附件2

南京航空航天大学
第二届结构创新大赛

参赛作品要求
一、竞赛模型
用A4纸搭建一个可以承重的二层结构模型，具体结构形式不限。
二、材料和工具
（1）限用A4纸(废旧或新皆可)、胶水、彩色涂料或喷漆，不得使用其他材料制作作品（如木、竹、塑料、纱线等）。允许用色彩美化作品。

（2）胶水只作为黏合材料，参赛队不能用其来改变纸的力学特性（如将胶水灌入模型空隙中等），一经发现取消该参赛队比赛资格。
（3）材料和工具由各参赛队自备。

三、模型几何尺寸要求

（1）模型总高度
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，总高度为模型底面至模型顶面上表面的垂直距离；

（2）模型应具有2个楼面（含顶层屋面），二层与顶层楼面应能分别放置重物，承受一定的铅垂载荷。
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（3）每层楼面层层高
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,楼面层净高
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（4）建筑模型外包面积
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四、模型重量要求

模型自重
[image: image5.wmf]m

应小于等于600g。

五、模型加载要求

提供大、小两种规格铁块。大铁块重量为10kg和15kg；小铁块重量为1kg。其中模型二层楼面加载
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只采用小铁块；顶层楼面加载
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时大、小铁块均可采用。

六、模型失效评判准则
比赛开始前一天晚，组委会将检查各队伍的作品，如发现违规现象，将取消参赛资格。
在进行加载时，出现下列任一情形则判定为模型失效，不能继续加载。同时，将上一个加载级别视为该模型实际所能通过的最高加载级别，并作为模型效率比计算的依据。

（1）结构出现断裂、倒塌等不能再承受载荷为止或选手自己停止加载，导致作品坍塌或折断的最后一块铁块不计入，铁块在模型上静止5秒才记为成功承重；

（2）在整个加载过程中出现加载状态的铁块落地现象。
�


图1 模型要求示意图
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