附件3

南京航空航天大学
第二届结构创新大赛

评比细则

一、模型制作、现场安装、加载及测试步骤

（1）模型制作完毕后，由工作人员进行模型尺寸违规检查，并对模型称重：将制作好的模型称重得到
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（精度0.1g）；
（2）得到入场指令后，迅速将模型及底板运进场内，放置在承载台上，准备进行加载；

（3）决赛时，由一名队员进行模型陈述（1分钟）及回答评委问题（1分钟）；同时由评委对造型及工艺进行打分；
（4）进行加载，每级加载完成后依据模型失效的评判准则评价模型是否失效；

（5）以上模型安装、加载过程由各队自行完成，工作人员负责监督和记录； 
（6）加载结束后，迅速清理加载现场。
二、评分规则

本次比赛总分100分，参赛模型得分高者取胜。预赛由模型性能得分（100分，不考虑造型分和现场答辩得分）决定决赛名单。决赛成绩为造型分+现场答辨得分+模型性能得分。

（一）造型分（10分）

（1）宏观造型（5分）

按构思新颖、外形美观、比例协调三原则打分。分优、良、差三等，分别得5、3、1分。

（2）微观工艺（5分）

构件和节点剪裁合理，制作美观，连接可靠。同样分优、良、差三等，分别得5、3、1分。

（二）现场答辩得分（5分）

根据模型陈述及答辩情况，由多名评委打分，取其平均分。
（三）模型性能得分（85分）

计算方法为：
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:各队模型性能参数的最大值
C：本队模型的性能参数
S：本队模型性能得分
三、单项奖评比规则
（1）最佳承重奖：授予比赛作品两层承重重量总和最大者。
（2）造型风采奖：授予比赛作品外形美观、造型新颖者。
（3）结构创新奖：授予比赛作品力学结构有所创新者。
（4）团队风尚奖：授予比赛作品在团队特色与团队协作方面表现出色者。
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