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XXX产品规范

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

1   范围
本规范规定了XXX的要求、质量保证规定和交货准备等。

本规范适用于XXX的研制、生产和检验，作为XXX的检验验收依据。

2   引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本产品规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版本都不适用于本产品规范，但提倡使用本产品规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本产品规范。

GJB151A-1997   军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求

GJB152A-1997  军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量方法

《XXX可靠性鉴定试验大纲》

《XXX环境鉴定试验大纲》

《XXX电磁兼容性鉴定大纲》

《XXX环境试验大纲》

3   要求

3.1   产品组成

XXX由XXX1、XXX2、XXX3、(组成，组成框图如图1所示，产品组成明细表如表1所示（表1中的重量、尺寸栏视需要设置，如不需要可删除该栏），接口框图如图2所示。

表1  XXX组成明细表

	序号
	部件名称
	型号规格
	重量

kg
	数量
	尺寸

长mm×宽mm×高mm
	备注

	
	
	
	≤
	
	
	

	
	
	
	≤
	
	
	

	
	
	
	≤
	
	
	

	
	
	
	≤
	
	
	



[image: image1.emf]XXX


图1　 XXX组成框图

[image: image2.emf]
图2　 XXX外部接口框图
3.2   功能

a) ；

b) ；

c) ；

d) ；

e) ；

f) 。

3.3   主要技术指标

  XXX技术指标1（如平飞速度）

650 km/h～850 km/h。

  XXX技术指标2（如使用高度）

高空：10000m（海拔高度）。

低空：100m（相对高度）。

注：3.3.1、3.3.2这里只是示例，主要技术指标根据具体项目来定，不限于以上这些指标。
3.4   可靠性

平均故障间隔时间（MTBF）XXh（h表示小时）；

任务可靠度目标值不小于0.XX；

任务可靠度门限值不小于0.XX。

3.5   电磁兼容性

具体兼容性试验项目按订购合同要求进行确定，试验方法依照GJB 151A、GJB 152A中有关要求进行，产品与所在系统应能兼容工作。

3.6   维修性

采用二级维修体制，即基层级和基地级。基层级平均修复时间MTTR≤XX小时（按二级维修体制，对基层级在提供必要的检测设备和备件情况下）。
3.7   安全性

a) 结构有防松措施；
b) 油路、气路要密封；
c) 地线任意连线间两点电阻不大于XXm(；
d) 电缆的线（电缆上的信号地线、电源地线除外）与产品外壳之间绝缘电阻不小于XXM(，在潮湿环境下应不小于2 M(；

e) 电缆的线（电缆上的信号地线、电源地线除外）与产品外壳之间抗电强度XXX伏直流实验电压，XXX伏交流电压；

f) 设备有防错装，插头插座有防差错的措施；

g) 火工品、含火工品的设备和操作应与其它活动、区域、人员及不相容的器材隔离；

h) 火工品、含火工品的设备上具备醒目的标识；

i) 设备的正常操作不危及人员安全。

注：这里a)–i)只是示例，根据具体项目来识别影响产品安全的因素，并对这些因素给出安全性设计、使用和管理要求。
3.8   保障性

3.8.1   人员和人力

至少XX名以上，具有中等以上技术水平、熟悉产品工作原理和操作的维修人员。

3.8.2   备件供应

现场可更换单元（LRU）：

3.8.3  保障设备

XX1测试设备、XX2测试设备等配套设备，具体如表2所示。

表2  保障设备清单
	序号
	型号名称
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.8.4   技术资料

《XX技术说明书》、《XX使用维修说明书》和产品合格证。

3.9   测试性

配备满足使用维护要求的XX1测试设备、XX2测试设备、XX3测试设备等配套测试设备。

通过测试，现场可更换单元（LRU）达到部件级的水平。

3.10   互换性

a) 产品的图文物一致；

b) 可拆卸的相同部件要求能互换。

3.11   人-机-环境系统工程

a) 产品设计应充分考虑人-机-环境界面，在使用上要便于操作、安装，以减轻劳动强度；

b) 考虑人的视觉因素，在关键的部位应有醒目的标志，常用部位应采用不易产生视觉疲劳的色彩；

c) 各种操作开关、按钮、调节装置等要求手感好，便于操作。

3.12   接口

3.12.1   机械接口

机械接口1名称、功能、连接方式、接口尺寸如图3。

3.12.2   电气接口

电气接口1名称、型号、功能，其定义如表3。
表3  电气接口1定义

	接口名称
	含 义
	来 自/（始端）
	接 到/（末端）
	线 规
	备 注

	电气接口1
	电源+
	XD50
	1
	起动

发电机
	C
	FVL 50mm2
	

	
	电源-
	
	2
	
	-
	FVL 50mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.13   环境适应性

a) 工作温度：-50℃～+60℃；

b) 贮存温度：-50℃～+65℃；

c) 环境湿度：（95±3）%（温度：30℃±3℃）。

d) 温度－高度：12000m高度低气压（-55℃、19.3kPa）；

e) 随机振动：Gmax=4.12g（15Hz～2000Hz）；

f) 正弦振动：位移（双振幅）25.4mm(5Hz～5.5Hz)，1.5g(5.5Hz～200Hz)。

g) 过  载：5g（纵向发射过载），3g（法向飞行过载），2g（横侧向飞行过  

载）；

h)  冲  击：15g（纵向）。

注：这一节是以某个型号情况给出的示例，编写产品规范时以产品实际环境适应性要求为准。
3.14   材料及元器件

应符合图样规定的标准和要求，并提供合格证。所有的原材料、元器件必须进行入校复验，电子元器件有要求二次老炼筛选的应进行老炼筛选。

3.15   装配

按图纸、工艺要求进行装配。

3.16   尺寸与公差

产品的尺寸公差必须符合产品图样的要求。

3.17   重量

重量（XX±XX）Kg。

3.18   颜色

整机外表面XX颜色。

3.19   标志和代号

标志：   ；

型代号：   。

3.20   外观质量

a) 产品表面光洁，无色斑、气孔，喷漆无流挂现象、无裂纹、凹坑、凸起、擦伤、掉漆等损坏情况；

b) 线缆表面整洁，无损伤、无断裂。

3.21   齐套性

a) 系统组成明细见表1；

b) 随机备附件清单见表4；

c) 随机文件清单见表5。

表4  随机备附件清单

	序号
	名  称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表5  随机文件清单

	序号
	名称
	文件编号
	单位
	数量
	备    注

	
	产品合格证/履历本
	
	份
	1
	

	
	产品技术说明书
	
	册
	1
	

	
	产品使用维护说明书
	
	册
	1
	

	
	
	
	
	
	


4   质量保证规定

4.1   检验分类

本产品规范规定的检验分为以下两类：
c) 鉴定（或定型）检验；
d) 质量一致性检验。

4.2   检验条件
4.2.1   环境条件
a) 环境温度：15(C～35(C；

b) 环境湿度：20%～80%；

c) 大气压力：试验场所的当地气压。

注：这一节是以某个型号情况给出的示例，编写产品规范时以产品实际环境条件要求为准。
4.2.2   检验用的设备、仪器和仪表
a) 检验所用的设备、仪器、仪表和工具（见表6）；

b) 各种检验用的设备、仪器、仪表和工具应符合本规范的要求，非标准检验设备必须经过鉴定或订购方的同意才能使用；

c) 检验用的设备、仪器、仪表和工具必须达到规定的精度要求，若无其它规定，其测量误差应小于被测指标允许误差的四分之一；

d) 检验用的设备、仪器、仪表和工具必须校准，并具有计量单位给出的有效检定期内的合格证明。

表6  仪器、仪表和测试设备
	序号
	仪器名称
	型号
	数量
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.3   技术资料
检验所需的技术资料包括：订购合同、产品图样、工艺规程及相关检验记录、本产品规范及配套的各分系统产品规范、使用维护说明书、检查操作规程等。

4.3   鉴定（或定型）检验
经出校检验和质量评审，认为能达到战术技术指标和使用要求或满足本产品规范要求时，提交鉴定（定型）检验。
4.4   鉴定检验

  鉴定检验时机

a) 产品转厂生产；

b) 产品的结构、主要材料和重要工艺改变，可能影响产品性能；
c) 产品的重要功能性能技术状态发生变化；
d) 产品停产后恢复生产；

e) 合同有规定时；

f) 鉴定检验结合科研、定型试验进行。

  检验样本

提交检验的样本，必须经检验和质量评审，认为达到技术指标和使用要求或本产品规范要求的成套产品。

4.4.1   检验项目
鉴定（或定型）检验和质量一致性检验分别按表7规定的项目进行。

表7  检验项目表

	序号
	检验项目
	鉴定（或型）
检验
	质量一致性检验
	要求章条号
	检验方法

章条号

	
	
	
	A组
	B组
	C组
	
	

	
	技术指标1
	●
	●
	－
	－
	3.3.1
	4.8.1

	
	技术指标2
	●
	●
	－
	－
	3.3.2
	4.8.2

	
	可靠性
	●
	－
	－
	－
	3.4
	4.8.3

	
	电磁兼容性
	●
	－
	－
	－
	3.5
	4.8.4

	
	维修性
	●
	－
	－
	－
	3.6
	4.8.5

	
	安全性
	●
	－
	－
	－
	
	

	
	保障性
	●
	－
	－
	－
	
	

	
	测试性
	●
	－
	－
	－
	
	

	
	互换性
	●
	－
	－
	－
	
	

	
	人-机-环境系统工程
	●
	－
	－
	－
	
	

	
	接口
	●
	●
	
	
	
	

	
	材料和元器件
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	装配
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	尺寸和公差
	●
	〇
	－
	－
	
	

	
	重量
	●
	〇
	－
	－
	
	

	
	颜色
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	标志和代号
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	外观质量
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	环

境

适

应

性
	高温贮存
	●
	－
	－
	●
	
	

	
	
	高温工作
	●
	●
	－
	●
	
	

	
	
	低温贮存
	●
	－
	－
	●
	
	

	
	
	低温工作
	●
	●
	－
	●
	
	

	
	
	冲击
	●
	－
	－
	●
	
	

	
	
	振动
	●
	－
	－
	●
	
	

	
	
	低气压
	●
	－
	－
	●
	
	

	
	
	加速度
	●
	－
	－
	〇
	
	

	
	
	湿热
	●
	－
	－
	〇
	
	

	
	齐套性
	●
	●
	－
	－
	
	

	
	包装
	●
	●
	－
	－
	
	


  检验方式
鉴定检验（定型检验）应在订购方指定的试验单位实施，由订购方指定的试验单位给出试验结论。
  合格判据

所有鉴定检验项目均达到规定要求，才判定为鉴定检验合格。

  复检规则

检验中出现某一检验项目不合格时，应停止检验，查明原因，根据缺陷的严重程度，确定是否进行复检：

a) 存在轻缺陷时，经承制方修复后，可继续进行检验；

b) 存在重缺陷或严重缺陷时，由承制方采取有效措施加以纠正后，并写出技术（分析）报告，可重新进行检验。重新检验仍不合格时，终止本次检验；

c) 存在致命缺陷时，应立即终止本次试验。

4.5   质量一致性检验

4.5.1   产品的提交
a) 提交的产品必须是经过承制方检验认为能达到质量要求的成套产品。
b) 产品按批提交，批量在订货合同或其他双方协商的协议中规定；
c) 产品提交时，应同时提交由承制方质量检验部门签署的产品交验通知书和有关质量证明文件（包括承制方检验报告和生产过程质量控制情况等）。
4.5.2   检验分组
质量一致性检验分为A组、B组和C组。

4.5.3   A组和B组检验
4.5.3.1  检验项目
除非另有规定，一般应按表7规定的A组和B组检验项目和顺序进行。
4.5.3.2   检验方式
根据产品生产批量大小和质量要求，可采用全数检验，也可采用抽样检验。
注：对批量不大的项目，不建议采用抽样检验。
4.5.3.2.1   全数检验

对承制方提交的全部产品按表7规定的A组和B组检验项目逐条进行检验。

4.5.3.2.2   抽样检验

各检验项目的抽样方案按表8执行。

表8  抽样方案表

	序号
	检验项目
	抽样方案

	
	
	

	
	技术指标1
	

	
	技术指标2
	

	
	可靠性
	

	
	电磁兼容性
	

	
	维修性
	

	
	安全性
	

	
	保障性
	

	
	测试性
	

	
	互换性
	

	
	人-机-环境系统工程
	

	
	接口
	

	
	材料和元器件
	

	
	装配
	

	
	尺寸和公差
	

	
	重量
	

	
	颜色
	

	
	标志和代号
	

	
	外观质量
	

	
	环

境

适

应

性
	高温贮存
	

	
	
	高温工作
	

	
	
	低温贮存
	

	
	
	低温工作
	

	
	
	低气压
	

	
	
	振动
	

	
	
	湿热
	

	
	
	加速度
	

	
	齐套性
	

	
	包装
	


4.5.3.3   合格判据
依据表8的抽样方案，结合产品批量，分别计算出产品最大允许的各类缺陷数。若各类缺陷数小于或等于合格判定数Ae时，则判定该批A、B组检验合格，当出现下列情况之一时，判该批A、B组检验不合格（通用电子对抗设备查找CJB 2-2002《通用电子对抗设备验收细则》附录D）：
a) 出现致命缺陷；
b) 严重缺陷数大于或等于不合格判定数Re；
c) 重缺陷数大于或等于不合格判定数Re；
d) 轻缺陷数大于或等于不合格判定数Re。
4.5.3.4   复验规则
除发现致命缺陷立即停止检验并做出拒收处理外，其他缺陷造成A组和B组检验不合格时，承制方应查明原因，采取纠正措施，将不合格品修复后，可重新提交。重新提交时，应附有第一次检验质量问题解决情况的报告和承制方主管质量的领导签字的第二次交验通知书。
再次检验时应适当提高批质量水平，可从发现质量问题的阶段开始，并补作不合格项目（和有关项目）的检验，也可重新进行全部项目的检验。再次检验仍不合格时，应停止检验并作出拒收处理。
4.5.4   C组检验
4.5.4.1   检验项目
除非另有规定，一般应按表7规定的C组检验项目进行检验。

4.5.4.2   检验方式

C组检验样本应在A组、B组检验合格批的产品中随机抽取。
4.5.4.3   合格判据
同4.5.3.3。
4.5.4.4   复验规则
同4.5.3.4。
4.6   接收、拒收和分歧意见的处理
  产品的接收
当产品的各项检验全部合格，并且在各项检验中发现的缺陷已消除后，作出产品被全部接收的决定。
当产品被作出接收判决后，订购方与承制方代表应在《产品质量证明书》上签字盖章，办理产品出校手续。
  产品拒收和拒收产品的处理
 产品的拒收
当出现下列情况之一时，对该套产品应作出拒收判决：
出现致命缺陷；
a) A组检验不合格；
b) B组检验不合格；
c) C组检验不合格。
 拒收产品的处理
产品被拒收后，订购方、承制方应根据缺陷的性质及解决程度，分下列几种情况报主管机关处理：
a) 经承制方分析原因，采取有效措施，并证明缺陷已得到解决；
b) 缺陷未能彻底解决，但产品有一定的使用价值；
c) 缺陷未能解决，产品使用价值不大。
  分歧意见的处理
订购方和承制方对产品质量问题的处理，应进行充分的协商，仍有异议时，应联合或各自上报主管机关仲裁。在未答复前，对产品暂不作接收或拒收的判决。
4.7   缺陷分类及判定
4.7.1   缺陷分类

缺陷分为致命缺陷、严重缺陷、重缺陷和轻缺陷四类。

4.7.2   缺陷判定
4.7.2.1   致命缺陷

在检验中发生下列缺陷之一者，判为致命缺陷：

e) 对产品使用、维修、运输、保管等有关人员会造成危害或不安全的缺陷；

f) 影响产品重要战术性能指标而必须更改设计或工艺才能消除的缺陷。

列出产品的致命缺陷情况：

a)    ；

b)    ；

c)    。

4.7.2.2   严重缺陷
在检验中发生下列缺陷之一者，判为严重缺陷：
a) 某一主要技术指标不符合要求的缺陷；
b) 出现影响产品技术指标或引起元器件损坏且必须更改设计或工艺才能消除的缺陷；

c) 不符合设计、工艺图纸资料的要求，造成严重影响产品的寿命和互换性能的缺陷；
d) 由于机械零件、结构部件的破裂、断裂、变形、卡死、发霉和镀层脱落等原因，导致严重降低产品使用性能的缺陷；
e) 关键元器件或重要元器件出现一次损坏的缺陷。

列出产品的严重缺陷情况：

a)    ；

b)    ；

c)    。

4.7.2.3   重缺陷

a) 同一部位、同一型号但不影响战术指标和重要技术指标的元器件，在同一产品、同一提交批或同一抽样样本中出现两次损坏的缺陷；
b) 不同部位同一型号的器件，在同一提交批或同一抽样样本中出现三次以上（含三次）损坏的缺陷；

c) 重要元器件出现一次损坏的缺陷；

d) 由机械零件、结构部件、光学器件的发霉、镀层脱落、轻度变形等原因导致降低产品使用性能的缺陷；

e) 自检电路出故障的缺陷。

列出产品的重缺陷情况：

a)    ；

b)    ；

c)    。

4.7.2.4   轻缺陷
在检验中发生下列缺陷之一者，判为轻缺陷：
a) 产品虽有轻度的变形、掉漆、发霉和镀层脱落，但只轻微影响使用性能的缺陷；
b) 一般技术性能指标超差，但对战术功能几乎没有影响的缺陷；
c) 由于不符合设计、工艺图纸资料规定而造成轻微影响产品使用性能的缺陷；
d) 不是由于设计、工艺的原因而引起元器件出现一次损坏的缺陷；
e) 保险丝、指示灯等非关键元器件出现两次损坏的缺陷。

列出产品的轻缺陷情况：

a)    ；

b)    ；

c)    。

4.8   检验方法

4.8.1   技术指标1

4.8.1.1   测试框图及其测试设备
测试框图如图XX。

测试设备如表9。

表9  技术指标1检验用工具、仪器、仪表与设备

	序号
	测试设备
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.8.1.2   测试步骤

a)   ；

b)   ；

c)   。

4.8.1.3   测试记录

测试如表10所示。

表10  技术指标1测试记录表

	序号
	检测项目
	指标要求
	测试结果
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.2   合格判据

通过观察和检验，以上各项测试项目均符合预期结果，则本项测试合格。

4.8.3   技术指标2

4.8.3.1   测试框图及其测试设备
测试框图如图XX。

测试设备如表11。

表11  技术指标2检验用工具、仪器、仪表与设备

	序号
	测试设备
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.8.3.2   测试步骤

a)   ；

b)   ；

c)   。

4.8.3.3   测试记录

测试如表12所示。

表12  技术指标1测试记录表

	序号
	检测项目
	指标要求
	测试结果
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.3.4   合格判据

通过观察和检验，以上各项测试项目均符合预期结果，则本项测试合格。

4.8.4   可靠性

4.8.4.1   检验方法
在产品鉴定试验阶段进行，按《XXX可靠性鉴定试验大纲》进行可靠性检验。

4.8.4.2   合格判据

满足本规范3.4的要求为满足，否则为不满足。

4.8.5   电磁兼容性

4.8.5.1   检验方法
在产品鉴定试验阶段进行，按《XXX电磁兼容性鉴定试验大纲》进行电磁兼容性检验。

4.8.5.2   合格判据
满足本规范3.5的要求为满足，否则为不满足。

4.8.6   维修性

4.8.6.1   检验方法

a) 采用换件维修方式，在产品上进行故障模拟，总的样本量为XX个；

b) 由检验人员对模拟故障确认后关机，由维修人员进行维修（维修人员事先应不知道故障部位）；

c) 从发现故障开始计时至故障定位、维修、恢复正常截至，记录下这一段时间，并填入表格；

d) 统计XX个样本所用时间的平均值，作为平均修复时间。

4.8.6.2  检验记录

检验记录见表13。

表13  维修性检验记录表

	序号
	模拟故障部位
	故障现象
	修复时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.6.3   合格判据

产品平均修复时间不大于XXh为合格，否则为不合格。

4.8.7   安全性

4.8.7.1   检验方法

按本规范3.7的要求逐条对照检查。

4.8.7.2   检验记录
检验记录见表14。

表14  安全性检验记录表

	序号
	检查项目
	检查要求
	合格判据
	备注

	1
	油、气路的密封措施
	
	
	

	2
	结构的防松措施
	
	
	

	3
	设备、无人机的共地和接地措施
	
	
	

	4
	系统绝缘性
	
	
	

	5
	机载电缆抗电强度
	
	
	

	6
	设备防错装，插头插座防插错的措施
	
	
	

	7
	火工品操作的隔离措施
	
	
	

	8
	火工品的标识
	
	
	

	9
	联调场所、人员的防护措施
	
	
	

	10
	正常操作时人员的安全性
	
	
	

	说明事项：


	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.7.3   合格判据

与本规范3.7规定的要求一致则为该项合格，否则为该项不合格。

4.8.8   保障性

4.8.8.1   检验方法

按本规范3.8的要求逐条对照检查。

4.8.8.2   合格判据

与本规范3.8规定的要求一致则为该项合格，否则为该项不合格。

4.8.9   测试性

4.8.9.1   检验方法

按本规范3.9的要求逐条对照检查。

4.8.9.2   合格判据

与本规范3.9规定的要求一致则为该项合格，否则为该项不合格。

4.8.10   互换性

4.8.10.1   图文物一致性

 检验方法

从批生产产品中任意抽取一部分，对照产品图样、技术条件、技术说明书、使用维修说明书与实物进行逐一比较。

 合格判据

机械尺寸、元器件型号、原材料型号、标志、安装位置等图文物一致为该项合格，否则为不合格。

4.8.10.2   可拆卸部件的互换及更换检验

 检验方法

随机抽取产品进行安装更换。

4.8.10.2.1   检验记录

检验记录见表15。

表15  互换性检验记录表

	序号
	检查项目
	检查要求
	合格判据
	备注

	1
	图文物一致性
	图文物应一致
	
	

	2
	可拆卸的相同部件
	要求能互换
	
	

	说明事项：



	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


 合格判据

每个可互换或更换设备在更换后的安装位置、接口正确无误，机械配合自如，整机能正常工作为该项合格，否则为不合格。

4.8.11   人-机-环境系统工程

4.8.11.1   检验方法
采用目测、手感和实际使用检验。

4.8.11.2   检验记录

检验记录见表16。

表16  人-机-环境系统工程检验记录表

	序号
	检查项目
	检查要求
	合格判据
	备注

	1
	操作使用
	
	
	

	2
	工作环境
	
	
	

	3
	标识
	
	
	

	4
	各个开关、按钮、调节装置的手感和简易程度
	
	
	

	说明事项：



	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.11.3   合格判据

无明显的不适、遮挡或不易操作，人机交流简单方便即为满足要求，否则为不满足。
4.8.12   接口

4.8.12.1   检验方法
机械接口采用试装，电气接口采用导通性检查的方法按照本规范3.12要求进行检验。

4.8.12.2   测试设备
测试用设备见表17。

表17  接口检验用工具、仪器、仪表与设备

	序号
	测试设备
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.8.12.3  测试记录
测试记录见表18.
表18  接口检验记录表

	序号
	检测项目
	指标要求
	测试结果
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.12.4   合格判据

满足本规范3.12要求则为合格，否则为不合格。

4.8.13   环境适应性
4.8.13.1   试验项目

试验项目包括：低温贮存、低温工作、高温贮存、高温工作、冲击检验、振动试验、低气压、加速度和湿热试验。

注：本章按照产品实际情况撰写，以上只是某一装备的范例，不限于以上试验项目。

4.8.13.2   试验顺序

低温贮存→低温工作→高温贮存→高温工作→冲击试验→振动试验→低气压→加速度→湿热试验。

注：本章按照产品实际情况撰写，以上只是某一装备的范例，不限于以上试验顺序。
4.8.13.3   试验方法

鉴定检验时按《XX产品环境鉴定试验大纲》进行；质量一致性检验按《XX产品环境试验大纲》进行环境适应性检验。

4.8.13.4   试验记录

鉴定检验试验记录包括《XX产品环境鉴定试验报告》及相应测试记录；质量一致性检验试验记录包括《XX产品设备级环境试验报告》及相应测试记录。

4.8.13.5   合格判据

达到规定的指标值为合格，否则为不合格。
4.8.14   材料及元器件

4.8.14.1   检验方法
对材料及元器件的合格证、筛选报告、入所复验记录进行检查。

4.8.14.2   检验记录

检验记录见表19。

表19  材料及元器件检验记录
	序号
	材料及元器件名称
	型号规格
	单位
	单台产品用量
	合格证
	入所复验记录
	筛选报告

	
	
	
	
	
	有
	无
	有
	无
	有
	无

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明事项：材料及元器件应符合图样规定的标准和要求，并提供合格证。所有的原材料、元器件必须进行入校复验，电子元器件有要求二次老炼筛选的应进行老炼筛选，满足以上要求即为合格



	检查结论
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.14.3   合格判据
满足本规范3.14要求为该项目合格，否则为该项目不合格。
4.8.15   装配

4.8.15.1   检验方法
对装配过程的检验记录进行检查。

4.8.15.2   检验记录

记录见表20。

表20  装配检验记录
	序号
	装配过程名称
	装配检验记录名称
	装配检验记录

	
	
	
	有
	无

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：装配过程按图纸、工艺要求进行即为合格。



	检查结论
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.15.3   合格判据
满足本规范3.15要求为该项目合格，否则为该项目不合格。
4.8.16   尺寸与公差

4.8.16.1   检验方法
该产品尺寸与公差的实际检验方法进行。
4.8.16.2   测试设备
测试设备见表21。

表21  尺寸与公差检验用工具、仪器、仪表与设备

	序号
	测试设备
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.8.16.3   检验记录
检验记录见表22。

表22  尺寸与公差检验记录表

	序号
	检测项目
	指标要求
	测试结果
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.16.4  合格判据

满足产品图样要求则为合格，否则为不合格。

4.8.17   重量

4.8.17.1   检验方法
按该产品重量的实际检验方法进行。

4.8.17.2   测试设备
检验用设备见表23。

表23  重量检验用工具、仪器、仪表与设备

	序号
	测试设备
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.8.17.3   检验记录
检验记录见表24。

表24  重量检验记录

	序号
	检测项目
	指标要求
	测试结果
	备注

	1
	重量
	（XX±XX）kg
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.17.4   合格判据

满足指标要求则为合格，否则为不合格。

4.8.18   颜色

4.8.18.1   检验方法
按设备规定的颜色图样进行目测或标准色卡进行鉴定。

4.8.18.2   检验记录
检验记录见表25。

表25  颜色检验记录

	序号
	检测项目
	指标要求
	检验结果
	备注

	1
	颜色
	
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.18.3   合格判据
符合图样要求且同一批产品的表面颜色一致为合格，否则为不合格。
4.8.19   标志和代号

4.8.19.1   检验方法

目视检查设备的标志和代号

4.8.19.2   检验记录
检验记录见表26。

表26  标志和代号检验记录

	序号
	检测项目
	指标要求
	检验结果
	备注

	1
	标志和代号
	产品上具备符合要求的型代号标志
	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.19.3   合格判据
符合本规范3.20的要求为合格，否则为不合格。

4.8.20   外观质量
4.8.20.1   检验方法

目测、手感方法检验。
4.8.20.2   检验记录
检验记录见表27。

表27  外观质量检验记录

	序号
	检测项目
	指标要求
	检验结果
	备注

	1
	外观质量
	产品表面光洁，无色斑、气孔，喷漆无流挂现象、无裂纹、凹坑、凸起、擦伤、掉漆等损坏情况；线缆表面整洁，无损伤、无断裂。

	
	

	说明事项：

	检查结论
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.20.3   合格判据

符合本规范3.20的要求为合格，否则为不合格。

4.8.21   齐套性

4.8.21.1   检验方法
按本规范3.21要求进行清点检查。

4.8.21.2   检验记录
检验记录见表28。

表28  齐套性检验记录表

	序号
	检查项目
	合格判据
	备注

	
	
	名称
	型号规格/文件编号
	数量
	
	

	1
	产品组成
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	随机工具、备件、附件
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	随机
资料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明事项：



	检查结论
	

	操作人员
	

	检验人员
	

	测试时间
	


4.8.21.3  合格判据
检验结果实物与本规范3.21要求一致为满足合格，否则为不合格。
5   交货准备

注：本章按照产品实际情况撰写，以下只是某一装备的范例。
5.1   防护包装

  包装箱

产品包装贮存时具备防盐雾、霉菌、湿热能力。


  包装作业

 清洁度
包装场地应整洁，空气中不得含有腐蚀性气体，环境保持较低湿度；
a) 包装箱内不得有灰尘、屑粒和异物，外表面应清洁；
b) 产品和零件应保持清洁、干燥，表面不得有灰尘、脏物、油迹手印等。
 齐套性
产品装箱必须成套齐全，齐套性及数量应与装箱单一致；
a) 技术文件应装入塑料袋内封好；
b) 内置干燥剂。

5.2   运输与贮存

5.2.1   运输

5.2.1.1  运输方式

本产品的运输方式允许公路、铁路、水运和空运。

5.2.1.2   装卸要求和注意事项

a) 搬运和放置应按运输箱上的标志进行；

b) 堆放时要平稳、整齐、牢固；

c) 不允许和易燃、易爆、易腐蚀的物品同车装运；

d) 在运输过程中要有防雨、防尘、防撞击、防跌落等措施；

e) 产品的发运由订购方和承制方双方共同负责；

f) 在装卸和运输过程中，若发现设备损坏，应及时通知有关部门处理。

5.2.2   贮存

按有关规定装入包装箱内。

5.2.2.1   贮存条件

a) 环境洁净透风，库房温度应保持在5～30℃的范围内，相对湿度≤95%；

b) 库房应具有良好的防震、防火、通风、隔热、保温、排水等设施；

c) 库房应有良好的照明设施；

d) 禁止与有腐蚀性的物品一起存放。

5.2.2.2   贮存要求

在贮存期内的产品，其性能应符功能、性能指标检验项目中的规定，产品的一切元器件、零部件均不得出现变质、锈蚀、虫蛀、发霉和失效等。

5.2.2.3   质量保证期

a) 在遵守产品说明书所规定的使用和贮存要求的条件下，贮存保证期为XX年，
使用保证期（自验收交付之日算起）为XX年；

b) 贮存期内的保管维护方法见产品的使用说明书。

6   说明事项

6.1   订购文件中应明确的内容

订购文件，如订购合同、技术协议中，协作单位应按质量保证体系要求，对过程进行有效控制，以保证产品符合使用技术要求。

6.2   术语、符号和缩略语
6.2.1   术语
无。

6.2.2   符号
无。
6.2.3   缩略语
无。

注：此处应有终结线。
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