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检验大纲及检验记录
[bookmark: _Toc113357339][bookmark: _Toc113357512][bookmark: _Toc113357722][bookmark: _Toc113361288][bookmark: _Toc113362567]范围
本指南规定了南京航空航天大学国防科研领域项目产品检验大纲及检验记录的编制内容和要求。
示例：
本大纲规定了南京航空航天大学研制生产的导航与飞控计算机（型号：xxx）产品检验的项目、流程、要求和合格判据等内容。
[bookmark: _Toc113357340][bookmark: _Toc113357513][bookmark: _Toc113357723][bookmark: _Toc113361289][bookmark: _Toc113362316][bookmark: _Toc113362568]编制依据
大纲所涉及被检产品的研制总要求、产品规范等。
示例：
xxxx系统产品规范
[bookmark: _Toc113357341][bookmark: _Toc113357514][bookmark: _Toc113357724][bookmark: _Toc113361290][bookmark: _Toc113362317][bookmark: _Toc113362569][bookmark: _Toc113357342][bookmark: _Toc113357515][bookmark: _Toc113357725][bookmark: _Toc113361291]被试品、陪试品及主要测试仪器设备
[bookmark: _Toc113362318][bookmark: _Toc113362570]被试品
明确被试品及主要配套产品的全称、型号、规格及数量等。种类较多时，可用表格列出，见表1。
示例：
表1  被试品清单
	序号
	名称
	型号/规格
	数量

	1
	无人机机体
	xxx
	1

	2
	导航与飞控计算机
	xxx
	1

	3
	电源控制盒
	xxx
	1

	4
	·····
	·····
	·····


[bookmark: _Toc113357726][bookmark: _Toc113361292]陪试品
明确陪试品的全称、型号、规格、数量和质量要求。种类较多时，可用表格列出。
示例：
陪试品：xxx无人机移动测控站（型号：xxx）xxx套，xxx信号模拟器（型号：xxx）xxx台，技术状态满足被试品联试的性能指标要求。
表2  陪试品清单
	序号
	名称
	型号/规格
	数量

	1
	xxx无人机移动测控站
	xxx
	1

	2
	xxx信号模拟器
	xxx
	1

	3
	地面转台
	xxx
	1

	4
	·····
	·····
	·····



[bookmark: _Toc113357727][bookmark: _Toc113361293]主要测试仪器设备
明确主要测试仪器设备的名称(代号)、数量、精度和计量检定要求等。当主要测试仪器设备种类较多时，可用表格列出。
示例：
参试的主要测试仪器和试验设备见表3，由承研单位提供。参加试验的测试仪器和试验设备均应校验合格，并在有效期内，符合试验测试要求和试验环境要求，精度应能保证被测参数精度要求。
表3  主要测试仪器和试验设备
	序号
	名称
	型号/规格
	精度
	单位
	数量

	1
	水银温度计
	0℃～100℃
	±0.5℃
	支
	5

	2
	气压计
	500Pa～1200Pa
	±1.0hPa
	支
	10

	3
	计时器（秒表）
	100μs～1s
	±1μs
	块
	20

	·····
	·····
	·····
	·····
	·····
	·····


[bookmark: _Toc113357343][bookmark: _Toc113357516][bookmark: _Toc113357728][bookmark: _Toc113361294][bookmark: _Toc113362319][bookmark: _Toc113362571]检验项目
[bookmark: _Toc113357729][bookmark: _Toc113361295]检验项目设置
检验项目设置一般应考虑研制总要求明确的使用性能、典型任务剖面，同时根据产品所处生产阶段，应符合产品规范所规定的鉴定（或定型）检验或质量一致性检验所明确的项目。建议用表列出检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号（或引用标准的编号及章条号）。
示例：
xxx检验项目见表4。
表4  检验项目表
	序号
	检验项目
	要求
	检验方法章条号

	1
	尺寸
	xxxxxx。
	4.9

	2
	重量
	xxxxxx。
	4.10

	3
	颜色
	xxxxxx。
	4. 11

	4
	表面状况
	xxxxxx。
	4. 12

	5
	产品标志和代号
	xxxxxx。
	4.13

	6
	漫反射比
	xxxxxx。
	4.7.2

	7
	余弦特性
	xxxxxx。
	4.7.3

	8
	高温
	xxxxxx。
	4.8.1

	9
	低温
	xxxxxx。
	4.8.2

	10
	淋雨
	xxxxxx。
	4.8.3

	11
	振动
	xxxxxx。
	4.8.4

	12
	冲击
	xxxxxx。
	4.8.5

	13
	湿热
	xxxxxx。
	4.8.6

	14
	霉菌
	xxxxxx。
	4.8.7

	l5
	盐雾
	xxxxxx。
	4.8. 8

	l6
	附着力
	xxxxxx。
	4.8.9

	17
	包装检验
	xxxxxx。
	4.14

	18
	可靠性
	xxxxxx。
	4.15


[bookmark: _Toc113357344][bookmark: _Toc113357517][bookmark: _Toc113357730][bookmark: _Toc113361296][bookmark: _Toc113362320][bookmark: _Toc113362572]检验模式与检验流程
[bookmark: _Toc113357731][bookmark: _Toc113361297]检验模式
检验通常采用先零部件、再分系统、后全系统的模式进行。
示例：
xxx无人机按照先零部件检验，再分系统检验，后进行全系统的性能测试。零部件按设计图样在生产过程中完成检验，分系统各设备按项目及要求进行桌面联试检验，各分系统装机后进行全系统的性能指标检验。
[bookmark: _Toc113357732][bookmark: _Toc113361298]检验流程
根据设定的检验模式，设计产品各部分的检验流程。分系统和全系统可分别设计流程，以流程图形式表示。对于比较复杂的系统检验，可进一步给出具体流程。
注：产品检验基本流程图（也可根据实际需要作出调整）见图1。


图1  产品检验基本流程示意图
示例：
xxx无人机检验采用零部件生产过程检验，分系统桌面单元检验，全系统先地面后空中飞行检验的程序实施。系统级检验流程见图2。



图2  xxx无人机系统检验总体流程
[bookmark: _Toc113357345][bookmark: _Toc113357518][bookmark: _Toc113357733][bookmark: _Toc113361299][bookmark: _Toc113362321][bookmark: _Toc113362573]检验条件与要求
一般包括：
1. 检验的时长以及地点。如检验分多个阶段或在多个地区进行， 应分别列出。
环境条件和要求。一般为检验场地的地理、气象、水文、电磁等条件。对环境条件有特殊要求时，应具体说明。
人员条件和要求。一般为参加检验测试的人员，明确需要的检验人员和测试人员数量。对人员有特殊要求时，应具体说明。
本条要求可单列一章说明，若系统复杂、检验项目多、检验条件与要求多，可在检验方法章节中另加一条款说明。
示例：
xxx无人机检验条件与要求：
检验时长及地点：xxx天，在xxx完成检验工作。
环境条件及要求：
1）零部件检验在生产场地进行，常温。
2）电磁兼容性检验在xxx实验室进行，常温。
3）环境试验在xxx实验室进行。
4）空中飞行试验在xxx靶场进行。
[bookmark: _Toc113357346][bookmark: _Toc113357519][bookmark: _Toc113357734][bookmark: _Toc113361300][bookmark: _Toc113362322][bookmark: _Toc113362574][bookmark: _Toc113357735][bookmark: _Toc113361301]检验方法
抽样规则
根据产品规范规定的抽样规则，明确某个检验项目的抽样数量。
[bookmark: _Toc113357736][bookmark: _Toc113361302]检验条件与要求
根据需要可以在此条规定某个检验项目的特定检验条件与要求。
[bookmark: _Toc113357737][bookmark: _Toc113361303]检查方法或试验方法
所用方法应与产品规范中规定的该项目检验方法一致。
[bookmark: _Toc113357738][bookmark: _Toc113361304]数据采集和处理
项目检验过程中，一般应采集的基本信息包括：试验项目及内容、试验时间和地点、试验条件、参试人员情况、被试品状态、陪试品状态、试验过程及结果、被试品故障与维修信息、被试品保障信息、被试品缺陷信息等。基本信息应覆盖产品规范中该项目应采集的信息。
数据的采集与记录，通常采用使用仪器(设备)采集信息、填写数据表格、文字记录试验情况等方式进行。
数据的记录格式，若产品规范有格式规定，则按既定格式记录；若无格式规定，则遵循清晰明了、内容全面、格式规范的原则明确记录格式并进行数据记录。
数据处理按照产品规范中该项目检验数据处理的方法执行。
采集和处理的数据作为检验记录的一部分内容体现在大纲附表的检验记录表格内。
[bookmark: _Toc113357739][bookmark: _Toc113361305]合格判据；
每个检验项目均应明确合格判据，合格判据与产品规范中的规定一致。
[bookmark: _Toc113357740][bookmark: _Toc113361306]检验记录
每个检验项目，根据项目检验过程中采集的基本信息、格式化数据记录、合格判据和数据处理结果，以及比对合格判据作出该项目检验合格与否的结论，形成一份项目检验记录。
检验记录一般以表格形式在大纲的附表中列出。
示例：
7.4.4  检验记录
检验记录见附表。
[bookmark: _Toc113357347][bookmark: _Toc113357520][bookmark: _Toc113357741][bookmark: _Toc113361307][bookmark: _Toc113362323][bookmark: _Toc113362575]评判准则
一般包括：
1. 达到规定的定量指标要求；
1. 使用方便；
1. 功能完备；
1. 设计合理。
示例：
评判准则
xxx无人机按第4章项目进行检验，全部满足要求，则为合格。
[bookmark: _Toc113357348][bookmark: _Toc113357521][bookmark: _Toc113357742][bookmark: _Toc113361308][bookmark: _Toc113362324][bookmark: _Toc113362576]检验中断、中止与恢复
[bookmark: _Toc113357743][bookmark: _Toc113361309]中断
规定检验中断的条件。通常，在检验过程中由于条件发生变化不能满足检验要求时，应中断检验。待条件满足时再继续检验。当某项检验中断前的检验条件没有超出规定的条件范围时，中断前的检验有效， 否则应重新进行该项检验。
[bookmark: _Toc113357744][bookmark: _Toc113361310]中止
规定检验中止的条件。通常，当出现下列情况之一时，按规定报批后，可中止检验：
1. 检验中被试品因技术状况或质量问题危及安全，或不能保证检验的安全进行；
1. 根据部分检验结果判定，被试品主要使用性能已达不到研制总要求规定的标准；
1. 被试品可靠性差，维修工作量大，使检验无法正常进行；
1. 因不可抗拒因素而丧失继续检验的条件。
[bookmark: _Toc113357745][bookmark: _Toc113361311]恢复
规定检验恢复的条件。通常，承研单位（或部门）对检验中暴露的问题采取改进措施，经试验验证和相关单位确认问题已解决，审签完成归零材料（顾客有要求时，需完成评审工作），或不可抗拒因素已消失，按规定报批后可恢复检验。
恢复前对问题处理的相关要求有： 
	GJB 5711
	《装备质量问题处理通用要求》

	Q/NUAA（CX1.10）-2018
	《纠正措施控制程序》

	Q/NUAA（CX2.4）-2018
	《试验控制通用要求》

	Q/NUAA（CX2.9）-2018
	《不合格品控制程序》


[bookmark: _Toc113357349][bookmark: _Toc113357522][bookmark: _Toc113357746][bookmark: _Toc113361312][bookmark: _Toc113362325][bookmark: _Toc113362577]检验组织与分工
规定检验组织与分工要求。产品研制结束自检合格后向质量部门提交检验，对于大型复杂产品，应成立必要的职能小组，具体负责检验场地、设备、安全保密、技术和后勤保障等。质量部门负责根据检验的工作任务，派遣相应的检验人员，保障检验工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc113357350][bookmark: _Toc113357523][bookmark: _Toc113357747][bookmark: _Toc113361313][bookmark: _Toc113362326][bookmark: _Toc113362396][bookmark: _Toc113362578]示例：
[bookmark: _Toc113361314][bookmark: _Toc113362327][bookmark: _Toc113362397][bookmark: _Toc113362579]xxx项目检验工作的组织与分工
	序号
	工作内容
	实施部门
	检验人数

	1
	产品提交
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	

	2
	机械性能测试
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	1名

	3
	电性能测试
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	1名

	4
	软件测试
	xxx（测试单位或组织）
	

	5
	测试专用工具、仪器和设备提供
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	

	6
	场地协调
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	

	7
	安全保密
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	

	8
	外场测试
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	1名

	9
	后勤保障
	xxx（部门）或xxx（项目组）
	


[bookmark: _Toc113357351][bookmark: _Toc113357524][bookmark: _Toc113357748][bookmark: _Toc113361315][bookmark: _Toc113362328][bookmark: _Toc113362580]检验记录要求
[bookmark: _Toc113357749][bookmark: _Toc113361316]检验记录分类
检验记录分常温检验、环境适应性检验和其它（可靠性等）检验。
检验记录的分类与相应产品规范的鉴定（或定型）检验或质量一致性检验的分类保持一致。
[bookmark: _Toc113357750][bookmark: _Toc113361317]检验记录格式
每个项目的检验记录内容要求见4.1.6，表述应符合GJB 0.1-2001第7章相应条款的规定。检验记录格式示例参见附录A。
检验用设备、仪器、仪表汇总表格式见附录C，检验项目汇总表格式见附录D。
[bookmark: _Toc113357352][bookmark: _Toc113357525][bookmark: _Toc113357751][bookmark: _Toc113361318][bookmark: _Toc113362329][bookmark: _Toc113362581]检验保障
[bookmark: _Toc113357752][bookmark: _Toc113361319]应提出检验所需的软件、技术文件等保障要求，并明确提供单位
[bookmark: _Toc113357753][bookmark: _Toc113361320]应提出相关陆地或海上试验场地、空域、航区及主要设施、仪器设备的保障要求，并明确责任单位。
[bookmark: _Toc113357754][bookmark: _Toc113361321]应提出通信、气象、航空、航海、运输、机要及后勤等保障要求，并明确责任单位。
[bookmark: _Toc113357755][bookmark: _Toc113361322]应提出相关装备保障要求及提供保障的单位。
[bookmark: _Toc113357756][bookmark: _Toc113361323]安全要求
应根据被试品的特点和使用要求，结合检验条件，规定必要的安全措施和保密要求等。
示例：
a) 应在现场设置安全设施。因产品中含有强电磁辐射、火工品等易燃易爆及身体健康伤害的部件，测量应在安全区或预设掩体中进行。安全设施应能保障试验中出现最恶劣事故时人员安全。被试品、人员的掩体宜相互隔离。检验时，应根据具体情况在场区周围设置警戒， 防止无关人员进入场区。
b) 应严格落实保密条例的有关规定，严防失、泄密事件的发生。
[bookmark: _Toc113357353][bookmark: _Toc113357526][bookmark: _Toc113357757][bookmark: _Toc113361324][bookmark: _Toc113362330][bookmark: _Toc113362582]签署
检验大纲按规定审核、批准。

[bookmark: _Hlk115100650][bookmark: _Hlk115126792][bookmark: _Toc113357354][bookmark: _Toc113357527][bookmark: _Toc113357758][bookmark: _Toc113361325][bookmark: _Toc113362331][bookmark: _Toc113362583]注：此处应有终结线。

_______________________________________


附录A
检验记录表的编排格式示例
表×  ×××机上电缆常温检验记录表

部件编号：                                                        年   月   日 
	序号
	检验项目
	合格判据
	检验结果

	1
	绝缘电阻
	＞××MΩ
	

	2
	抗电强度
	≥××V
	

	3
	接地电阻
	＜××mΩ
	

	4
	供电
	供电正常
	

	5
	安装
	绑扎正确
	

	6
	连接
	牢固、正确
	

	检验结论
	

	检验用设备仪器仪表

	设备名称
	型号/规格
	编号
	计量有效期至

	兆欧表
	
	
	

	抗电强度测试仪
	
	
	

	微欧仪
	
	
	

	参试人员
	
	测试地点
	

	检验人员
	
	军代表
	


[bookmark: _Toc113357355][bookmark: _Toc113357528][bookmark: _Toc113357759][bookmark: _Toc113361326][bookmark: _Toc113362332][bookmark: _Toc113362584]

附录B
（资料性附录）
检验记录汇总表的封面编排格式示例
	

	检验记录汇总表

	（共    页）

	产品型号              

产品名称              

产品编号              

生产批次              

	南京航空航天大学

	年    月    日




常温检验记录表的封面编排格式示例
	


	常温检验记录表

	（共    页）

	产品型号              

产品名称              

产品编号              

生产批次              

	南京航空航天大学

	年    月    日





环境适应性检验记录表的封面编排格式示例
	

	环境适应性检验记录表

	（共    页）

	产品型号              

产品名称              

产品编号              

生产批次              

	南京航空航天大学

	年    月    日
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附录C
（资料性附录）
检验用设备、仪器、仪表汇总表编排格式示例
	检验用设备、仪器、仪表汇总表

	序号
	设备、仪器、仪表名称
	型号/规格
	编号
	有效期至
	备注
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附录D
（资料性附录）
检验项目汇总表编排格式示例
	检验项目汇总表

	序号
	检验项目
	检验结论
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






2

1
image1.emf
齐

套

性

检

查

外

观

结

构

工

艺

检

查

文

图

物

一

致

性

检

查

尺

寸

重

量

检

查

安

全

性

检

查

常

温

功

能

性

能

测

试

低

温

试

验

高

温

试

验

湿

热

试

验

振

动

试

验

冲

击

试

验

碰

撞

试

验

跑

车

试

验

淋

雨

试

验

连

续

工

作

试

验

电

磁

兼

容

性

检

验

可

靠

性

检

验

常

温

性

能

复

查

齐

套

性

复

查

包

装

检

验


Microsoft_Visio___.vsdx
齐套性检查


外观结构工艺检查


文图物一致性检查


尺寸重量检查


安全性检查


常温功能性能测试


低温试验


高温试验



湿热试验



振动试验



冲击试验



碰撞试验



跑车试验



淋雨试验



连续工作试验



电磁兼容性检验



可靠性检验



常温性能复查



齐套性复查



包装检验












image2.emf
资料准备

飞机准备

地面检验

外形尺寸 重量

单元测试 系统测试

空中飞行检验

航时 航程

巡航速度

数据处理

整理检验记录，编制

检验报告

设备整理

检验结束


Microsoft_Visio___1.vsdx
资料准备
飞机准备

地面检验
外形尺寸
重量
单元测试
系统测试

空中飞行检验
航时
航程
巡航速度
数据处理
整理检验记录，编制检验报告
设备整理
检验结束



